
Магнитные пускатели

Управление и защита электродвигателя

Контакторы переменного тока
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CДанный документ предназначен исключительно для демонстрации информации о продукции CNC 
ELECTRIC в справочных целях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный 
документ в связи с техническими усовершенствованиями, внедрением новых производственных 
процессов, исправлением ошибок и пр. без предварительного уведомления. Пожалуйста, при 
размещении заказа свяжитесь с официальным дистрибьютором компании CNC ELECTRIC для 
подтверждения информации.

Все права защищены
CNC ELECTRIC GROUP ZHEJIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

CNC ELECTRIC GROUP
Официальный дистрибьютор в России
125212, г. Москва, Головинское ш., 5А
+7 (499) 404 03-30
info@cncrussia.com
cncrussia.com



CJX2s
Контактор переменного

тока (9-95 A)

Страница C01

Контактор с 
механической 
блокировкой

Страница C08

CJX2s-N(CJX2i-N)

YCB1000
Стандартный
(0.75-500 кВт)

Страница C51

CJX2i
Контактор переменного

 тока (9-95 A)

Страница C09

CJ19i(CJ19s)
Контактор

Страница C21

Контакторы

Контактор переменного тока 
(115-800 A)

Страница C29

LE1
Магнитный пускатель

(0.1-80 A)

Страница C43

CJX2-Z
Контактор переменного 

тока с катушкой

Страница C27

CJ19
Контактор

Страница C25

CJX2-F
Контактор переменного тока 

(115-800 A)

Страница C29

CJX2-F-N
Контактор с механической 

блокировкой
(115-800 A)

Страница C33

Частотные преобразователи

Управление и защита 
электродвигателя

Управление и защита 
электродвигателя

Устройство плавного пуска

Пускатели

YCP5
Пускатель двигателя

(0.1-80 A)

Страница C45

YCQ7
Магнитный пускатель

(0.1-80 A)

Страница C39

JR28s
(0.1-630 A)

Страница C34

JR28
(0.1-630 A)

Страница C34

Тепловые реле

CJX2-K

Страница C19

CJX2-D

Страница C14

YCQR2
(5.5-600 кВт)

Страница C64

YCB2000

Страница C56

Стандартный
(0.75-110 кВт)

IST230A

Страница C60

Компактный
(0.4-5.5 кВт)

Контактор переменного
 тока (9-95 A)

Контактор переменного
 тока (6-12 A)

CJX2s-F



● Дополнительные контакты

● Подходит для больших колебания напряжения

● Высокая адаптивность к окружающим условиям

Серия CJX2s 
Контактор переменного тока

Удобная зажимная 
конструкция

Пылезащищенная
контрукция

Невыпадающий
индикатор

Конструкция с 
контактами 1NO+1NC 

Уникальная конструкция
креплений

Современный
дизайн

Уникальная конструкция
межклеммных перегородок

C02

Контактор CJX2s
Общий обзор

ELECTRIC
C01



Дополнительные контакты

AC

DC

AC-15

DC-13

Подключение цепи питания

Катушка

Общая информация

Контакторы переменного тока CJX2s отличаются современным внешним видом 

и компактными размерами, и предназначены для частой удаленной подачи 

питания на двигатель переменного тока. В сочетании с термореле контактор 

образует магнитный пускатель двигателя. 

Сертификаты: CE, CB, TUV.

Номинальный рабочий ток (Ie): 9-95 А;

Номинальное рабочее напряжение (Ue): 220-690 В; 

Номинальное напряжение изоляции: 690 В; 

Количество полюсов: 3;

Дополнительные контакты: 1NO+1NC; 

Способ монтажа: на DIN-рейку или при помощи винтов 

Стандарт: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
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Условия эксплуатации

Тип Условия эксплуатации и монтажа

Категория монтажа

Уровень загрязнения

Степень защиты

III

3

CJX2s-09-38: IP20; CJX2s-40-95: IP10

Температура окружающей
среды

Предельная: -35...+70 °C
Нормальная: -5...+40 °C, средняя не более +35°C 
в течение 24 часов. Если температура не 
соответствует нормальному рабочему диапазону, 
см. соответствующий раздел. 

Высота ≤2000 м

Температура окружающей
среды

Макс. 70°C, влажность воздуха не более 50%. При 
более низкой температуре допускается более 
высокая относительная влажность, например, 
при 20°C влажность воздуха может достигать 
90%. Необходимо принять меры для 
предотвращения выпадения конденсата. 

Монтажное положение

Вибрация

Угол наклона не должен превышать ±5°

Место установки  должно быть защищено 
от ударов и вибраций

Технические характеристики

CJX2s-09 CJX2s-12 CJX2s-18 CJX2s-25 CJX2s-32 CJX2s-38 CJX2s-40 CJX2s-50 CJX2s-65 CJX2s-80 CJX2s-95
Характеристики цепи питания

Полюса

Номинальный 
рабочий 
ток (Ie)

Номинальная 
рабочая 
мощность 
(Pe)

Номинал. напряжение(Ui)

Механический срок службы
Электричес.
срок служ.

Ном напряжение
цепи (Us)

Номинальное
напряжение (Ue)

Доп. напряжение
цепи(Us)

Частота
включений

AC-3,380/400В

AC-3,660/690В

AC-4,380/400В

AC-4,660/690В

AC-3,380/400В

AC-3,660/690В

AC-4,380/400В

AC-4,660/690В

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

1 провод

2 провода

1 провод

2 провода

1 провод

2 провода

Нм

В

В

A

A

A

A

кВт

кВт

кВт

кВт

10000
циклов

пусков/
час

мм²

мм²

мм²

мм²

мм²

мм²

В

В

В

В

ВА

ВА

Вт

A

A

В

В

ВА

Вт

Гибк. провод

Без клемм

Гибк. провод

С клеммами

Жест. провод

Без клемм

Момент затяжки

50 Гц

50/60 Гц
Замык.

Размык.

Замыкан. 

Удерж.

Потребление

Ном.ток термич.стойк. (Ith，AC-1

Номинал. напряжение(Ue) 

Потребляемая 
мощность
катушки

Технические характеристики

Номин. ток термич.стойк. (Ith)

Номинальная
мощность

Сертификаты

3P

690

380/400, 660/690

20

9

6.6

3.5

1.5

4

5.5

1.5

1.1

20

12

8.9

5

2

5.5

7.5

2.2

1.5

32

18

12

7.7

3.8

7.5

10

3.3

3

40

25

18

8.5

4.4

11

15

4

3.7

50

32

22

12

7.5

15

18.5

5.4

5.5

50

38

22

14

8.9

18.5

18.5

5.5

6

50

40

34

18.5

9

18.5

30

7.5

7.5

60

50

39

24

12

22

33

11

10

80

65

42

28

14

30

37

15

11

125

80

49

37

17.3

37

45

18.5

15

125

95

49

44

21.3

45

45

22

18.5
1200

110

22

1200

300

1…4

1…4

1…4

1…2.5

1…4

1…4

1.2

60

6-9.5

1-3

24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440

24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440

Угол наклона: ± 22,5°: 85-110 % Us; Угол наклона: ± 5°: 70-120 %

Угол наклона: ± 22,5°: 20-75 % Us; Угол наклона: ± 5°: 20-65 %

1000

90

22

900 650

65

1117

600

300

1.5…6

1.5…6

1…6

1…4

1.5…

1.8

70

6-9.5

1-3

11

10

380

220

360

33

 CE, TUV, CB

1.5…6 1.5…10

2.5…25

2.5…16

2.5…25

2.5…10

2.5…25

2.5…10

5

200

15-20

6-10

4…50

4…25

4…50

4…16

4…50

4…25

9

200

15-20

6-10

Тип

Внешний вид

C03 C04

Управление и защита электродвигателя

Контактор переменного тока CJX2s 
Управление и защита электродвигателя

Контактор переменного тока CJX2s 
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